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【【【【防爆検定防爆検定防爆検定防爆検定ヒータヒータヒータヒータ／／／／見積対応見積対応見積対応見積対応フローチャートフローチャートフローチャートフローチャート】】】】

電気ヒータの設置場所は、危険場所か?

防爆検定不要防爆検定不要防爆検定不要防爆検定不要
①0種場所、ゾーン0、特別危険箇所

②1種場所、ゾーン1、第一類危険箇所

③2種場所、ゾーン2、第二類危険箇所

防爆対応不可防爆対応不可防爆対応不可防爆対応不可

（防爆対象ガスの特定）

①電気ヒータ設置場所の周囲に存在する可燃性ガス名及びガスの発火温度を連絡

下さい。

②複数存在する場合には、発火温度の一番低いガスが、対象ガスとなります。

① ②

②複数存在する場合には、発火温度の一番低いガスが、対象ガスとなります。

①運転温度（ヒータ出口温度）が、防爆対象ガス発火温度の80%を超える場合

②運転温度（ヒータ出口温度）が、防爆対象ガス発火温度の80%以下の場合

ヒータの種類、

運転温度と発火温度との兼ね合いにより

対応不可のケースも有るので要相談。

見積対応可能見積対応可能見積対応可能見積対応可能


